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Patchkabel

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

EurobrandklasseLängeFarbe TülleFarbe KabelSchirmungKategorieProdukt

Patchkabel Kat. 8, F/FTP, weißPatchkabel Kat. 8, F/FTP, schwarzPatchkabel Kat. 8, F/FTP, grau

Patchkabel  Kat.  8, F/FTP
• High End Patchkabel
• Anschluss: RJ 45 Stecker - RJ45 Stecker (8P8C)
• Kabel: Kat. 8, 2.000 MHz
• Kabelaufbau: AWG 26/7 
• Mantel: LSZH (halogenfrei), flexibel
• Aufbau Schirmung: Alu Folie und Alu Folie
• Schirmungsklasse: F/FTP (PIMF)
• Belegung: EIA/TIA 568B
• Adern-Material: Kupfer
• Stecker vergoldet
• Kontaktoberfläche: Pins vergoldete 3µ
• Haube: nicht vergossen
• Knickschutz: Ja
• Rastnasenschutz: Ja
• Durchmesser Kabel (ca.): 6mm
• max. Bandbreite: 2000 MHz
• kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T und darunter
• gemäß FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz

Anwendungsbeispiele:
- Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone)- Für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich


