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11007509DN-95331 bis zu 1.000 Mbit/s8RJ4510"Gigabit Ethernet PoE+ Switch
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Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

 Gigabit Ethernet PoE Switch, Rückseite Gigabit Ethernet PoE Switch

10"  L2 managed  Gigabit  Ethernet  PoE Switch,  8-Port
• erfüllt, trotz seiner kompakten Abmessungen für 10" Racks, höchste Netzwerk-
• mithilfe von Funktionen wie Port-Control, Port-Mirroring, VLAN und Multicast-Unterstützung lassen sich u. a. Konvergenz-Anwendungen in mittleren Netzwerken mit
dem Switch abbilden und administrieren
• dank einem Power-Budget von 80 Watt (max. 30 Watt je Port) lassen sich Access-Points, IP-Telefone oder IP-Kameras ohne zusätzliche Stromversorgung in das
bestehende Netzwerk integrieren
• zur Administration des LAN-Switches stehen neben einer eigenen Weboberfläche die Protokolle SNMP, SSH, CLI, Telnet, TACACS+ und RMON zur Verfügung (inkl.
Sicherheitsfunktionen wie Passwortschutz)
• unterstützte Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x Full Duplex Flow Control, IEEE802.3ab Link Aggregation - PoE-Standards: IEEE802.3af,
IEEE802.3at

Technische Details:
• Anzahl PoE-Ports: 8 x 10/100/1000Base-TX RJ45
• LED-Anzeigen: Power, Link/Act
• Backplane Bandbreite: 16G
• Weiterleitungskapazität: 11.9 Mpps / Jumbo-Frame-Size: 16K / MAC-Adressen: 8K
• Paket Pufferspeicher: 4.1 Mbit / RAM für CPU: 1 Gbit / Flash-Memory: 128 Mbit
• PoE-Management: PoE Status und Kontrolle, PoE Schedule, PD Alive Auto Check
• Port-Features: Port Control, Port Isolation, Port Loop Detection
• Betriebsspannung: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, integriertes Netzteil (IEC C13 Kaltgerätestecker)
• Gehäuse: Metall (mit Schutzleiteranschluss)
• Maße: (B)250 x (T)150 x (H)44 mm • Gewicht: 1.140 g
• Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

Für wen geeignet:
- Anforderungen für professionelle Anwendungen z. B. in kleinen & mittelständischen Unternehmen


